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1  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на асфальтобетонные смеси и асфаль​тобетон для верхних и нижних слоев одежды автомобильных дорог, аэродромов, мостов, городских улиц, площадей, проездов, дорог и площадок промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Асфальтобетонная смесь - смесь, полученная смешением в нагретом сос​тоянии взятых в соответствующих (рациональных) соотношениях щебня или гравия (или без них), природного и (или) искусственного дробленого песка, ми​нерального порошка и нефтяного дорожного битума.
Асфальтобетон - монолит, который образуется после остывания до темпе​ратуры окружающей среды уплотненной асфальтобетонной смеси.
Область применения разновидностей асфальтобетона определяется клима​тическими условиями района строительства, конструкцией дорожной одежды, категорией дороги и приведена в приложениях А и Б. Стандарт пригоден для целей сертификации.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В этом стандарте есть ссылки на такие нормативные документы:
	ДСТУ Б В.2.7-32-95

	Будівельні матеріали. Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт.
Технічні умови

	ДСТУ Б В.2.7-33-95

	Будівельні матеріали. Пісок кварцево-залізистий і тонкодисперсна фракція з відходів гірничо-збагачувальних комбінатів України. Технічні умови

	ДСТУ Б В.2.7-34-95

	Будівельні матеріали. Щебінь з уміщуючих гірських порід та відходів сухого магнітного збагачення залізистих кварцитів гірничо-збагачувальних комбінатів і рудників України. Технічні умови

	ДСТУ Б В.2.7-46-96
	Будівельні матеріали. Цементи загальнобудівного призначення. Технічні умови

	ДСТУ Б В.2.7-71-98 (ГОСТ 8269.0-97)
	Будівельні матеріали. Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва і для будівельних робіт. Методи фізико-механічних  випробувань

	ДСТУ Б В.2.7-75-98
	Будівельні матеріали. Щебінь та гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Технічні умови

	ДСТУ Б В.2.7-76-98
	Будівельні матеріали. Пісок для будівельних робіт із відсівів подрібнення скельних гірських порід гірничо-збагачувальних комбінатів України. Технічні умови

	ДСТУ Б В.2.7-81-98
	Бітуми нафтові дорожні в'язкі. Метод визначення показника зчеплення з поверхнею скла та кам'яних матеріалів

	ДСТУ Б В.2.7-89-99 (ГОСТ 12801-98)
	Матеріали на основі органічних в'яжучих для дорожнього і аеродромного будівництва. Методи випробувань

	ДСТУ 4044-2001
	Бітуми нафтові дорожні в'язкі. Технічні умови

	ГОСТ 12.1.005-88
	ССБТ.Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

	ГОСТ 12.1.007-76

	ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

	ГОСТ 12.1.014-84
	ССБТ. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентрации вредных веществ индикаторными трубками

	ГОСТ 12.1.016-79
	ССБТ. Требования к методикам измерения и концентрации вредных веществ

	ГОСТ 12.1.050-86         
	ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах

	ГОСТ 17.2.3.02-78
	Охрана природи. Атмосфера. Правила установлення допустимих вибросов вредних веществ промышленными предприятиями 

	ГОСТ 3344-83
	Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия 

	ГОСТ 4333-87 

(СТ СЕВ 5469-86)
	Нефтепродукты. Методы определения температуры вспышки и воспламенения в открытом тигле 

	ГОСТ 8735-88 
	Песок для строительных работ. Методы испытаний 

	ГОСТ 11501-78 
	Битумы нефтяные. Методы определения глубины проникания иглы

	ГОСТ 11503 -74
	Битумы нефтяные. Методы определения условной вязкости 

	ГОСТ 11505-75
	Битумы нефтяные. Методы определения растяжимости 

	ГОСТ 11506-73
	Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару 

	ГОСТ 11 507-78 
	Битумы нефтяные дорожные. Методы определения температури хрупкости по Фраасу 

	ГОСТ 11955-82 
	Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия 

	ГОСТ 12784-78 
	Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей. Методы испытаний 

	ГОСТ 16557-78 
	Минеральный порошок для асфальтобетонных смесей. Технические условия 

	ГОСТ 17789-72 
	Битумы нефтяные. Метод определения парафина 

	ГОСТ 18180-72 
	Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после прогрева 

	ГОСТ 20739-75 
	Битумы нефтяные. Метод определения растворимости 

	ГОСТ 25592-91 
	Смеси золошлаковые тепловых злектростанций для бетонов. Технические условия 

	ГОСТ 25818-91 
	Золы-уноса тепловых злектростанций для бетонов. Технические условия 

	ДБН В. 1.4-1.01-97 
	Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні 


	ДБН В. 1.4-2.0 1-97 
	Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва 



	ДБН В.2.3-4-2000 
	Автомобільні дороги 



	ДБН В.2.3-5-2001 
	Вулиці та дороги населених пунктів 



	ДСН 3.3.6.037-99 
	Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку 



	ДСН 3.3.6.039-99
	Державні санітарні норми виробничої загальної та
локальної вібрації



	ДСН 3.3.6.042-99
	Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень



	ДСанПіН 2.2.7.029-99

	Державні санітарні норми і правила "Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення". Київ-1999

	СП № 4946-89
	Санитарные правила по охране атмосферного воздуха населенных мест



	ДНАОП 5.1.14.1.01-96
	Правила охорони праці при будівництві, ремонті та утриманні автомобільних доріг і на інших об'єктах дорожнього   господарства

	РД 52.04-186-89
	Руководство по контролю загрязнения атмосферы. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. М, Профиздат, 1988 



	МУ № 4436-87
	Методические указания по измерению концентраций и аэрозолей преимущественно фиброгенного действия


3 КЛАССИФИКАЦИЯ
3.1 По температуре укладки и марке используемого битума асфальтобетонные смеси подразделяют на классы:
· горячие с вязкими нефтяными дорожными битумами (не имеют индекса);

· холодные с жидкими нефтяными дорожными битумами (индекс «X»).

3.2 По наибольшей крупности минеральных зерен горячие смеси и асфаль​тобетоны подразделяются на виды:
· крупнозернистые - с размером зерен до 40 мм (Кр);

· мелкозернистые - с размером зерен до 20 мм (Др);

· песчаные - с размером зерен до 5 мм (Пщ).

Холодные асфальтобетонные смеси и асфальтобетоны подразделяются на виды:
· мелкозернистые - с размером зерен до 20 мм (Др);

· песчаные - с размером зерен до 5 мм (Пщ).

3.3 По показателю остаточной пористости асфальтобетоны из горячих смесей подразделяются на группы:
· плотные - с остаточной пористостью от 2 до 5 % (Щ);

· пористые - с остаточной пористостью от 5 до 10 % (П);

· высокопористые - с остаточной пористостью от 10 до 15 % (ВП).

3.4 По содержанию щебня и разновидности песка смеси и асфальтобетоны для верхних слоев покрытий делятся на гранулометрические (А, Б. Бх, В, Вх, Г, Гх, Д,
Дх) типы в соответствии с таблицей 1 и 2.

3.5 По характеру гранулометрии асфальтобетоны и асфальтобетонные смеси делятся на две разновидности: с непрерывным (НП) и прерывным (ПР) составом.

3.6
 В зависимости от качества использованных минеральных материалов и значений показателей физико-механических свойств асфальтобетоны делятся на марки (I, II) в соответствии с таблицей 1 и 3.
В случае использования для приготовления асфальтобетона материалов, ко​торые не отвечают требованиям этого стандарта к асфальтобетонам I марки, он автоматически относится к марке низшего уровня, независимо от установленных в процессе испытания значений показателей качества.
3.7 Асфальтобетоны для нижних (АБ.НШ.) и подстилающих (АБ.ПД.) слоев покрытий, которые не отвечают гранулометрическим типам А, Б, В, Г и Д, под​разделяют на: крупнозернистые (Кр) или мелкозернистые (Др), пористые (П) или высокопористые (ВП), с непрерывной (НП) или прерывной (ПР) гранулометрией марок I и II; асфальтобетоны песчаные (АБ.НШ.Пщ) марок I и ІІ.
Таблица 1 - Структура и последовательность обозначений

	Разновидности классификации
	Признаки классификации
	Аббревиатура обозначений

	1. Класс смесей                
	Горячие
	Марка битума и условия укладки
	АСГ 

	
	Холодные
	
	АСХ 

	2 Вид смесей и асфальтобетона 
	Крупнозернистые 
	Крупность минеральных
зерен
	Кр 

	
	Мелкозернистые 
	
	Др 

	
	Пещаные 
	
	Пщ 

	3 Группа асфальтобетона 
	Плотные 
	Остаточная пористость
асфальтобетона
	Щ 

	
	Пористые 
	
	П 

	
	Высокопористые 
	
	ВП 

	4. Тип гранулометрии смесей и асфальтобетона 
	А
	По содержанию щебеня и разновидности песка
	А 

	
	Б
	
	Б, Бх 

	
	В
	
	В,Вх 

	
	Г
	
	Г, Гх 

	
	Д
	
	Д,Дх 

	5. Разновидность гранулометрии 
	Непрерывная 
	Особенности  гранулометрии
	НП. 

	
	Прерывистая 
	
	ПР. 

	: 6. Марка асфальтобетона 
	Марка І 
	По качеству материалов и
показателям свойств
	І 

	
	Марка II 
	
	II 


3.8 Условное обозначение асфальтобетонов дается в такой последователь​ности: асфальтобетон; место использования в случае нижнего (НШ) или под​стилающего (ПД) слоя; вид по крупности зерен; группа по остаточной пористости; тип по содержанию щебня; разновидность гранулометрии, марка.
Примеры условного обозначения асфальтобетонов:
"Асфальтобетон АБ.Др.Щ.А.НП.І ДСТУ Б В.2.7-119-2003" - асфальтобетон мелкозернистый, плотный, тип А, непрерывной гранулометрии, марки I.
"Асфальтобетон АБ.СХ.Др.Бх.ІІ ДСТУ Б В.2.7-119-2003" - асфальтобетон из холодной смеси, мелкозернистый, тип Бх, марки II.
"Асфальтобетон АБ.НШ.Кр.ВП.ПР.І ДСТУ Б В.2.7-119-2003" - асфальтобе​тон для нижнего слоя, крупнозернистый, высокопористый, прерывистой грану​лометрии, марки I.
Таблица 2 - Типы асфальтобетонных смесей и асфальтобетонов

	Типы смесей и асфальтобетонов с количеством зерен больше 5 мм, % по массе
	Разновидность песка

	Горячие для плотного асфальтобетона
	Холодные
	

	А, от 45 до 55 
	-
	Плотный дробленый и природный

	Б, от 35 до 45 
	(Бх), от 35 до 50 
	То же 

	В, от 25 до 35            
	(Вх), от 20 до 35
	-“-

	Г 
	Гх 
	Плотный природный или его смесь с дробленым 

	Д 
	Дх
	То же

	Примечание 1. Содержание природного недробленого песка в смесях типа А, Б, Бх, В, Вх не должно превышать 20 % по массе. 
Примечание 2. Содержание природного недробленого песка в смесях типа Г, Гх не должно превышать 25 % по массе. 
Примечание 3. Содержание природного дробленого песка в смесях Д, Дх не должно превышать 25 % по массе. 


Таблица 3 - Марки асфальтобетонов

	Типы асфальтобетонов
	Марки

	ПлПлотные: 
     А, Б, В, Бх, Вх, Г 
     Гх 
     Д, Дх 
	I, ІІ 
I
II 

	Щебенистые пористые и высокопористые 
	I, II 

	Песчаные пористые и высокопористые 
	І,ІІ 


4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
4.1 Требования к составу смесей

4.1.1Зерновой (гранулометрический) состав минеральной части асфальто​бетона может быть непрерывным и прерывистым.

4.1.2 Зерновой состав минеральной части горячих асфальтобетонных смесей должен, как правило, отвечать требованиям таблицы 4, а холодных смесей - таблицы 5. Приведенное в таблицах 4 и 5 содержание битума в смесях является ориентировочным и должно быть уточнено расчетом на основе требований к остаточной пористости и экспериментальной проверкой физико-механических свойств асфальтобетона.

4.2 Требования к свойствам асфальтобетонов

4.2.1 Асфальтобетонные смеси и асфальтобетон изготавливают в соответ​ствии с требованиями настоящего стандарта и по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

4.2.2 Требования к физико-механическим свойствам асфальтобетона назна​чают в соответствии с классом смеси, видом, группой, типом, маркой асфальто​бетона, дорожно-климатическим районом его применения и местом в дорожной одежде.

4.2.3 Дорожно-климатическое районирование территории Украины по усло​виям работы асфальтобетонных покрытий приведено в таблице А-1 и на рисунке А-1 приложения А.

4.2.4 Рекомендуемые типы гранулометрии и марки асфальтобетона приве​денные: для покрытий дорог I и II категорий в таблице Б-1, а дорог III и IV ка​тегорий - в таблице   Б-2 приложения Б; для покрытий городских улиц и дорог -в таблице Б-3; для покрытий мостов - в таблицах Б-4 и Б-5; для покрытий аэродромов - в таблицах Б-6 и Б-7.

4.2.5 Показатели физико-механических свойств асфальтобетонов, использу​емых на территории с умеренным увлажнением (до 500 мм осадков за год) и количеством переходов температуры через 0°С до 20 циклов, что характерно для районов А-4, А-5, юга района А-3 (Полтавская обл., восточная часть Черкасской обл., северная часть Харьковской обл.), а также части района А-6 (восточная часть Днепропетровской обл.), должны соответствовать требованиям таблицы 5.

4.2.6 На всей территории района А-1, на территории района А-2 (за исклю​чением Горных Карпат), на северо-востоке района А-3 (Черниговская, Сумская обл. и северо-восточная часть Киевской обл.), где количество осадков колеблется в пределах от 500 до 770 мм за год, а также на северо-востоке района А-6 (южная часть Харьковской и северная часть Запорожской обл.), где количество переходов температуры через 0°С достигает 25 циклов в год, значения показателей физико-механических свойств необходимо принимать в соответствии с требованиями таблицы 6.

4.2.7 Для района А-7 (Крымская, Херсонская , южная часть Запорожской обл.) в связи с высокими летними температурами физико-механические свойства асфальтобетонов должны удовлетворять требования таблицы 7. При этом для Южного берега Крыма значения показателей пористости и водонасыщения дол​жны приближаться к верхним значениям.

4.2.8 Показатели физико-механических свойств асфальтобетонов на юго-востоке района А-6 (Донецкая, Днепропетровская, Луганская обл.) и в районе А-2 (Горные Карпаты) должны удовлетворять требования таблицы 8.

4.2.9 Показатели физико-механических свойств асфальтобетонов из холод​ных смесей должны соответствовать требованиям таблицы 9.

4.2.10 Показатели физико-механических свойств пористых и высокопорис​тых асфальтобетонов должны соответствовать требованиям таблицы 10.
Таблица 4–Зерновые составы минеральной части горячих смесей для плотных, пористых и высокопористых асфальтобетонов, используемых в верхних, нижних и подстилающих слоях покрытий
	Асфальтобетон: вид, группа, тип, место применения, 

обозначение
	Содержание по массе, % минеральных зерен, мельче данного размера, мм
	Ориентировочное содер​жание 
битума, 
% по массе

	
	40
	25
	20
	15
	10
	5
	2,5
	1,25
	0,63
	0,315
	0,14
	0,071
	

	Верхние слои покрытий
	Непрерывный зерновой состав 

	
	Плотный, тип А АБ.Щ.А 
	
	100
	100-95
	92-83
	81-67
	55-45
	42-27
	33-18
	26-12
	20-9
	14-6
	11-5
	5,0-6,0

	
	
	
	
	100
	100-95
	78-67
	55-45
	41-28
	34-20
	27-12
	20-9
	14-6
	11-5
	5,0-6,0

	
	
	
	
	
	100
	100-90
	55-45
	43-29
	35-21
	27-13
	20-9
	15-7
	12-6
	5,0-6,5

	
	Плотный, тип Б АБ.Щ.Б 
	
	100
	100-95
	93-84
	82-69
	65-55
	53-41
	42-31
	33-23
	25-16
	18-11
	14-8
	5,5-7,0

	
	
	
	
	100
	100-95
	85-75
	65-55
	53-42
	43-32
	33-23
	25-16
	18-11
	14-8
	5,5-7,0

	
	
	
	
	
	100
	100-90
	65-55
	53-43
	43-33
	33-23
	25-16
	18-11
	14-8
	5,5-7,0

	
	Плотный, тип В АБ.Щ.В 
	
	100
	100-95
	100-88
	90-80
	75-65
	64-51
	52-37
	40-25
	27-16
	20-11
	16-9
	6,0-7,5

	
	
	
	
	100
	100-95
	90-82
	75-65
	64-51
	52-37
	40-25
	29-16
	20-11
	16-9
	6,0-7,5

	
	
	
	
	
	100
	100-90
	75-65
	64-51
	52-37
	40-25
	29-16
	20-11
	16-9
	6,0-7,5

	
	Плотный, тип Г АБ.Щ.Г 
	
	
	
	
	100
	100-95
	83-68
	67-45
	50-28
	35-18
	24-11
	16-8
	7,0-9,0

	
	Плотный, тип Д АБ.Щ.Д             
	
	
	
	
	100
	100-95
	93-74
	86-53
	75-37
	55-27
	33-17
	16-10
	7,0-9,0

	
	Прерывистый зерновой состав 

	
	Плотный, тип А АБ.Щ.А.ПР. 
	
	100
	100-95
	88-80
	73-65
	55-45
	55-35
	55-25
	55-20
	29-12
	17-8
	11-5
	5,0-6,0


Окончание таблицы 4

	Асфальтобетон: вид, группа, тип, место применения, 

обозначение
	Содержание по массе, % минеральных зерен, мельче данного размера, мм
	Ориентировочное содер​жание 
битума, 
% по массе

	
	40
	25
	20
	15
	10
	5
	2,5
	1,25
	0,63
	0,315
	0,14
	0,071
	

	Верхние слои покрытий
	Непрерывный зерновой состав 

	
	Плотный, тип А АБ.НШ.Щ.А 
	100-95
	-
	80-65
	70-55
	62-45
	50-35
	38-24
	28-17
	20-12
	15-9
	11-6
	10-4
	4,5-6,0

	
	Плотный, тип Б АБ.НШ.Щ.Б 
	100-95
	-
	86-78
	80-70
	74-62
	65-50
	52-38
	39-28
	29-20
	22-14
	16-9
	12-6
	5,0-6,5

	
	Прерывистый зерновой состав

	
	Плотный, тип А АБ.НШ.Щ.А.ПР 
	100-95
	-
	80-65
	70-55
	62-45
	50-35
	50-28
	50-22
	50-18
	28-14
	15-8
	10-4
	4,5-6,5

	
	Плотный, тип Б АБ.НШ.Щ.Б.ПР 
	100-95
	-
	86-78
	80-70
	74-62
	65-50
	65-40
	65-34
	65-27
	40-20
	23-14
	12-6
	4,5-6,5

	
	Непрерывный зерновой состав 

	
	Крупно- и мелкозернистый, пористый и высокопористый, АБ. НШ. Кр.(Др.) П.(ВП.)
	100-95
	-
	100-70
	100-57
	76-45
	65-77
	50-18
	38-10
	28-7
	22-4
	15-3
	8-2
	4,0-6,0

	
	Пещаный высокопористый, 

АБ. НШ.ПЩ.ВП.
	
	
	
	
	100
	100-95
	100-68
	100-45
	88-28
	73-18
	45-10
	10-4
	4,0-6,0

	
	Прерывистый зерновой состав

	
	Крупно- и мелкозернистый, пористый и высокопористый, АБ. НШ. Кр.(Др.) ПР.(ВП.) ПР.
	100-95
	-
	100-65
	100-54
	88-42
	65-30
	65-25
	65-18
	65-12
	40-8
	22-5
	8-2
	4,0-6,0


Таблица 5–Зерновые составы холодных смесей, используемых в верхних слоях покрытий

	Наименование и тип смеси
	Содержание по массе, % минеральных зерен, мельче данного размера, мм
	Ориентировочное содержание битума,

% по массе

	
	40
	25
	20
	15
	10
	5
	2,5
	1,25
	0,63
	0,315
	0,14
	0,071
	

	Холодные

мелкозернистые

Тип Бх 

Тип Вх 
	
	100

100
	100-95

 100-95
	100-85

 100-88
	100-70 

100-80
	65-50

80-65
	50-33

 60-50
	39-21

 49-39
	29-14

 38-29
	22-10

 31-22
	16-9

 22-16
	12-8

17-12
	3,5-5,5

4,0-6,0

	Холодные 

песчаные 

типов Гх и Дх 
	
	
	
	
	100
	100-95
	82-66
	69-46
	54-26
	43-18
	30-14
	20-12
	4,5-6,5


Таблица 6 - Требования к физико-механическим свойствам асфальтобетонов для районов А-4, А-5, А-3 (Полтавская обл., восточная часть Черкасской и северная часть Харьковской обл.), А-6 (восточная часть Днепропетровской обл.)
	Наименование показателей
	Нормы для асфальто​бетонов марок



	
	І 
	II 

	1 . Пористость минерального остова, % по объему, для асфальтобетонов из смесей типов: 
	
	- 

	     А и Б 
	15-19 
	15-19 

	     В и Г 
	18-22 
	18-22 

	     Д 
	
	18-22 

	2. Остаточная пористость, % по объему 
	2-5 
	2-5 

	3. Водонасыщение, % по объему, для асфальтобетонов 
	
	

	из смесей типа: 
	
	

	     А 
	1,5-4,0 
	1,5-4,0 

	     Б и Г 
	1 ,5-3,5 
	1,5-3,5 

	     В и Д 
	1,5-3,0 
	1,5-3,0 

	4. Набухание, % по объему, для асфальтобетонов из смесей всех типов, не больше 
	0,5 
	1,0 

	5. Предел прочности при сжатии, МПа, при температуре: 
	
	

	  0°С для асфальтобетонов из смесей всех типов, не более 
	12,0/10,0 
	13,0/11,0 

	  20°С для асфальтобетонов из смесей всех типов, не менее 
	2,5/2,2 
	2,3/1,9 

	  50°С для асфальтобетонов из смесей типов: 
	
	

	     А, не менее 
	1,1/1,0 
	1,0/0,9 

	     Б и В, не менее 
	1,2/1,0 
	1,1/1,0

	     Г, не менее 
	1,4/1,3 
	1,2/1,1 

	     Д, не менее 
	
	1,2/1,1 

	6. Коэффициент водоустойчивости, не менее 
	0,90/0,85 
	0,85/0,80 

	7. Коэффициент длительной водоустойчивости, не менее 
	0,85/0,80 
	0,75/0,70 

	Примечание. Значения показателей в числителе относятся к асфальтобетонам, изготов​-
ленным на битумах с глубиной погружения иглы от 40 до 90 (0,1) мм, в знаменателе - от 90 до 200 (0,1) мм.                                                                                    


Таблица 7–Требования к физико-механическим свойствам асфальтобетонов для районов А-1, А-2 (за исключением Горных Карпат), А-3 (Черниговская, Сумская обл. и северно-восточная часть Киевской обл.), А-6 (южная часть Харьковской обл., северная часть Запорожской обл.)
	Наименование показателей
	Нормы для асфальто​бетонов марок



	
	I             
	II

	1 . Пористость минерального остова, % по объему, для асфальтобетонов из смесей типов: 
	
	


	     А и Б 
	15-18 
	15-18 

	     В 
	17-20 
	17-20 

	     Г
	17-20 
	17-20 

	     Д 
	
	17-20

	2. Остаточная пористость, % по объему 
	2-4 
	2-4 

	3. Водонасыщение, % по объему, для асфальтобетонов из смесей типа: 
	
	

	     А 
	1,5-3,0 
	1,5-3,5 

	     Б и Г 
	1,0-2,5 
	1,0-3,0 

	     В и Д 
	1,0-2,0 
	1,0-2,5 

	4. Набухание, % по объему, для асфальтобетонов из смесей всех типов, не больше 
	0,50 
	0,85 

	5. Предел прочности при сжатии, МПа, при температуре: 
	
	 

	  0°С для асфальтобетонов из смесей всех типов, не более 
	12,0/10,0 
	13,0/11,0 

	  20°С для асфальтобетонов из смесей всех типов, не менее 
	2,5/2,2 
	2,3/1,9 

	  50°С для асфальтобетонов из смесей типов: 
	
	

	     А, не менее 
	1,1/1,0 
	1,0/0,9 

	     Б и В, не менее 
	1,2/1,0 
	1,1/1,0 

	     Г, не менее 
	1,4/1,3 
	1,2/1,1 

	     Д, не менее 
	
	1,2/1,1 

	6. Коэффициент водоустойчивости, не менее 
	0,90/0,85 
	0,85/0,80 

	7. Коэффициент длительной водоустойчивости, не менее 
	0,85/0,80 
	0,80/0,75 

	Примечание. Значения показателей в числителе относятся к асфальтобетонам, изготов​ленным на битумах с глубиной погружения иглы от 40 до 90 (0,1) мм, в знаменателе - от 90 до 200 (0,1) мм.                                                                                          


Таблица 8 - Требования к физико-механичесим свойствам асфальтобетонов для района А-7 (Крымская, Херсонская, южная часть Запорожской обл.)

	Наименование показателей
	Нормы для асфальто​бетонов марок



	
	І 
	II 

	1. Пористость минерального остова, % по объему, для асфальтобетонов из смесей типов: 
	
	

	     А и Б 
	15-19 
	15-19 

	     В и Г 
	18-22 
	18-22 

	     Д 
	
	18-22 

	2. Остаточная пористость, % по объему 
	2-5 
	2-5 

	3. Водонасыщение, % по объему, для асфальтобетонов 
	
	

	из смесей типа: 
	
	

	     А 
	1,5-4,5 
	1,5-4,5 

	     Б и Г 
	1,5-3,5 
	1,5-3,5 

	     В и Д 
	1,5-3,0 
	1,5-3,0 

	4. Набухание, % по объему, для асфальтобетонов из смесей всех типов, не больше 
	0,5 
	1,0 

	5. Предел прочности при сжатии, МПа, при температуре: 
	
	

	   0°С для асфальтобетонов из смесей всех типов, не более 
	12,0/10,0 
	13,0/11,0 

	   20°С для асфальтобетонов из смесей всех типов, не менее 
	2,6/2,4 
	2,4/2,2 

	   50°С для асфальтобетонов из смесей типов: 
	
	

	      А, не менее 
	1,2/ - 
	1,2/ - 

	      Б и В, не менее 
	1,3/1,2 
	1,2/1,1 

	      Г, не менее 
	1,6/1,3 
	1,5/1,2 

	      Д, не менее 
	- 
	1,3/1,1 

	6. Коэффициент водоустойчивости, не менее 
	0,90/0,85 
	0,85/0,80 

	7. Коэффициент длительной водоустойчивости, не менее 
	0,85/0,80 
	0,75/0,70 

	Примечание. Значения показателей в числителе относятся к асфальтобетонам, изготов​ленным на битумах с глубиной погружения иглы от 40 до 90 (0,1) мм, в знаменателе - от 90 до 200 (0,1) мм. 




Таблица 9 - Требования к физико-механическим свойствам асфальтобетонов для районов А-2 (Горные Карпаты) и А-6 (Днепропетровская, Донецкая, Луганская обл.)

	Наименование показателей
	Нормы для асфальто​бетонов марок



	
	І
	ІІ

	1. Пористость минерального остова, % по объему, для асфальтобетонов из смесей типов: 
	
	

	     А и Б 
	15-18 
	15-18 

	     В 
	17-20 
	17-20 

	     Г 
	17-20 
	17-20 

	     Д 
	- 
	17-20 

	2. Остаточная пористость, % по объему 
	2-4 
	2-4

	3. Водонасыщение, % по объему, для асфальтобетонов из смесей типа: 
	
	 

	     А 
	1,5-3,0 
	1,5-3,5 

	     Б и Г 
	1,0-2,5 
	1,0-3,0 

	     В и Д 
	1,0-2,0 
	1,0-2,5 

	4. Набухание, % по объему, для асфальтобетонов из смесей всех типов, не больше 
	0,50 
	0,85 

	5. Предел прочности при сжатии, МПа, при температуре: 
	
	

	   0°С для асфальтобетонов из смесей всех типов, не более 
	11,0/9,0 
	12,0/10,0 

	   20°С для асфальтобетонов из смесей всех типов, не менее 
	2,6/2,4 
	2,4/2,2 

	   50°С для асфальтобетонов из смесей типов: 
	
	

	     А, не менее 
	1,2/1,1 
	1,2/1,1 

	     Б и В, не менее 
	1,3/1,2 
	1,2/1,1 

	     Г, не менее 
	1,6/1,3 
	1,5/1,2 

	     Д, не менее 
	- 
	1,3/1,1 

	6. Коэффициент водоустойчивости, не менее 
	0,90/0,85
	0,85/0,80 

	7. Коэффициент длительной водоустойчивости, не менее 
	0,85/0,80 
	0,80/0,75 

	Примечание. Значения показателей в числителе относятся к асфальтобетонам, изготов​ленным на битумах с глубиной погружения иглы от 40 до 90 (0,1) мм, в знаменателе - от 90 до 200 (0,1) мм. 


Таблица 10 - Физико-механические свойства асфальтобетонов из холодных смесей
	Наименование показателей
	Нормы для асфальто​бетонов марок


	
	І 
	II 

	1 . Пористость минерального остова, % по объему, для асфальтобетонов из смесей типов: 
	
	

	     Бх, не более 
	18 
	18 

	     Вх, не более 
	20 
	20 

	     Гх и Дх, не более 
	21 
	21 

	2. Остаточная пористость, % по объему, для асфальтобетонов из смесей всех типов 
	6-10 
	6-10 

	3. Водонасыщение, % по объему, для асфальтобетонов  из смесей всех типов 
	5-9 
	5-9 

	4. Набухание до прогрева, % по объему, для асфальтобетонов из смесей всех типов, не более 
	1,2 
	2,0 

	5. Предел прочности при сжатии, МПа, при температуре 20°С: 
	
	

	 до прогрева асфальтобетонов из смесей всех типов:                
	
	

	     Бх, Вх, не менее                                                            
	1,5
	1,3

	     Гх, не менее 
	1,7
	-

	     Дх, не менее 
	-
	1,2

	после прогрева асфальтобетонов из смесей всех типов: 
     Бх, Вх, не менее 
	1,8 
	1,6 

	     Гх, не менее 
	2,0 
	- 

	     Дх, не менее 
	- 
	1,5 

	6. Коэффициент водоустойчивости до прогрева, не менее 
	0,75 
	0,60 

	7. Коэффициент водоустойчивости после прогрева, не менее 
	0,90 
	0,80 

	8. Коэффициент длительной водоустойчивости до прогрева,  не менее 
	0,50 
	0,40 

	9. Коэффициент длительной водоустойчивости после прогрева, не менее                                                                          
	0,75 
	0,65 

	10. Слеживаемость по числу ударов, не более                              
	10
	10 


4.2.11 На стадии проектирования состава асфальтобетона проверка его ка​чества осуществляется в полном соответствии со всеми требованиями к его физи​ко-механическим свойствам, приведенным в таблицах 6-11.
Таблица 11-Физико-механические свойства пористых и высокопористых асфальтобетонов
	Наименование показателей
	Нормы для асфальто​бетонов марок

	
	І       
	II

	1 . Пористость минерального остова, % по объему, для асфальтобетонов: 
	
	

	   пористых щебеночных и песчаных, не более 
	23
	23

	   высокопористых щебеночных, не более 
	24
	24

	   высокопористых песчаных, не более 
	28
	28

	2. Водонасыщение, % по объему, для асфальтобетонов: 
	
	

	   пористых, не более 
	10
	10

	   высокопористых, не более                                                            
	15
	15

	3. Предел прочности при сжатии, МПа, при температуре 20°С:   
	
	

	   пористого, не менее 
	1,8
	1,5

	   высокопористого, не менее 
	1,4
	1,2

	4. Коэффициент водоустойчивости, не менее                               
	0,7
	0,6

	5. Коэффициент длительной водоустойчивости, не менее             
	0,6
	0,5


4.3 Технологические условия приготовления асфальтобетонных смесей и укладки асфальтобетона

4.3.1 Температура нагрева каменных материалов и битума при приготовлении смеси и смеси при выпуске из смесителя должна отвечать требованиям таблицы 12.

4.3.2 Температура начала уплотнения асфальтобетонных смесей в зависи​мости от их типа и марки битума должна отвечать требованиям таблицы 13.

Температура холодных смесей после уплотнения должна быть выше 5°С весной и
выше 10°С осенью.

4.3.3 Толщина уплотненного слоя асфальтобетона должна быть не менее двух с половиной диаметров максимального размера зерна щебня.

4.3.4 Уплотнение образцов в лабораторных условиях осуществляется:

· песчаных - в формах диаметром 50,5 мм;

· мелкозернистых (с максимальным размером зерен 10-20 мм) - в формах диаметром 71,4 мм;

· крупнозернистых (с максимальным размером зерен 40 мм) - в формах диаметром 101 мм.

Формование образцов в лабораторных условиях из смесей с содержанием щебня большим или равным 35 % производится при давлении 30 МПа, а при меньшем - при 40 МПа в течении 3 мин.
4.3.5 При назначении марки битума следует придерживаться правила, сог​ласно которому асфальтобетону с повышенным содержанием щебня соответ​ствует битум с меньшей глубиной проникания иглы в пределах рекомендаций таблиц Б-1 и Б-2 приложения Б.
4.3.6 Допускаемая погрешность дозирования компонентов при приготовле​нии смеси не должна превышать для щебня и песка 3 %, минерального порошка и битума 1,5 % от массы соответствующих компонентов.

Таблица 12 - Температура нагревания составляющих при приготовлении асфальтобетонных смесей
	Марка битума
	Температура, °С

	
	битума, 

поступающего 

в мешалку
	минеральных материалов при выходе из 

сушильного барабана
	асфальтобетонной смеси при выходе из смесителя

	БНД 40/60 
	145-160 
	175-190 
	150-165 

	БНД 60/90 
	140-155 
	175-185 
	150-160 

	БНД 90/130 
	135-145 
	165-175 
	145-155 

	БНД 130/200 
	125-135 
	155-165 
	135-145 

	МГО 130/200 
	90-110 
	125-145 
	100-120 

	МГ 130/200 
	90-110 
	125-145 
	100-120 

	СГ 130/200 
	80-105 
	115-140 
	90-115 

	МГО 70/130 
	80-90 
	115-125 
	90-100 

	МГ 70/130 
	80-90 
	115-125 
	90-100 

	СГ 70/130 
	75-90 
	110-125 
	85-100 

	Примечание. В случае применения катионных поверхностно-активных веществ (ПАВ) температура смесей и температура нагрева каменных материалов и вязкого битума может быть снижена на 15°С. 


Таблица 13 - Температура асфальтобетонных смесей в начале уплотнения
	Класс смеси
	Марка битума
	Температура, °С, в начале уплотнения 

асфальтобетонных смесей

	
	
	с содержанием щебня 

более 45 % по массе
	с содержанием щебня 

менее 45 % по массе

	Горячая 
	БНД 40/60 
	150-155 
	130-140 

	
	БНД 60/90 
	145-150 
	115-130 

	
	БНД 90/130 
	135-145 
	105-115 

	
	БНД 130/200 
	120-135 
	90-105 

	Примечание. Большие значения температуры начала уплотнения принимают при пониженных температурах воздуха, большей скорости ветра и толщине слоя смеси  меньше   5 см.                                                                                                



5 ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ

5.1 Битум
5.1.1 Для приготовления горячих асфальтобетонных смесей следует приме​нять вязкие нефтяные дорожные битумы марок БНД 40/60; БНД 60/90; БНД 90/130 и БНД 130/200 согласно ДСТУ 4044.

Для приготовления холодных смесей следует применять жидкие нефтяные битумы марок СГ 70/130, СГ 130/200; МГ 70/130; МГ 130/200, МГО 70/130, МГО 130/200 по     ГОСТ 11955.
Для холодных смесей, которые используются для асфальтобетонов I марки, следует применять битумы класса СГ. Применение битумов класса МГ и МГО допускается при условии предварительной активации минеральных материалов.
Для холодных смесей, которые используются для асфальтобетонов II марки, наряду с битумами класса СГ допускается применение битумов классов МГ и МГО.
Для асфальтобетонов I марки при условии технического обоснования реко​мендуется использование битумов, модифицированных полимерами.
В случае недостаточного сцепления битума с поверхностью кислых камен​ных материалов, что не позволяет обеспечить требуемый коэффициент водоус​тойчивости, необходимо использовать катионные поверхностно-активные вещества, активацию поверхности каменных материалов или другие технологические приемы.
5.2 Щебень

5.2.1Для приготовления смесей следует применять щебень из природного камня, получаемый дроблением горных пород или гравия (ДСТУ Б В.2.7-75), щебень из горных пород и отходов сухого магнитного обогащения железистых кварцитов (ДСТУ Б В.2.7-34), щебень из металлургических шлаков (ГОСТ 3344) и гравий (ДСТУ Б В.2.7-75).

5.2.2 Для приготовления смесей следует применять щебень (щебень из гравия) следующих фракций: от 5 (3) до 10 мм, от 5 до 15 мм, от 10 до 15 мм, от 10 до 20 мм, от 15 до 20 мм, от 20 до 40 мм. Допускается использование смесей смежных фракций при условии выполнения условий этого ДСТУ относительно грануло​метрического состава (таблицы 3 и 4).

5.2.3 Содержание зерен пластинчатой формы в щебне не должно превышать для смесей: типа А - 10 %, Б и Бх - 20 %, В и Вх - 30 % по массе.

5.2.4 Марка щебня и гравия по прочности и другие показатели их свойств в зависимости от марки, типа и вида смесей должны соответствовать требованиям таблицы 14.

5.2.5 Для асфальтобетонов из смесей типа А и Б, Бх I и II марок с целью повышения их плотности рекомендуется применять щебень, обеспечивающий дозирование узких фракций: 5-10 мм, 10-15 мм, 15-20 мм.

5.2.6 Размер зерен, выходящий за пределы крупности смеси, нормируемой в таблицах 4 и 5, не должен превышать размер максимального нормированного зерна более чем на 5 мм, а масса таких зерен не должна превышать 5 % от общей массы минеральной части смеси.

5.2.7 В случае использования для приготовления асфальтобетонных смесей гравийно-песчаных смесей гравий, входящий в их состав, должен отвечать тре​бованиям таблицы 14.

5.2.8 Допускается использование щебенисто-песчаных смесей, если их гра​нулометрический состав отвечает требованиям таблиц 4 и 5, их качество – всем требованиям к минеральным составляющим, приведенным в этом стандарте.

Показатели физико-механических свойств полученного асфальтобетона также
должны отвечать всем требованиям этого стандарта.

5.3. Песок

5.3.1 Для приготовления смесей следует применять плотные природные и природные дробленые пески, свойства которых соответствуют требованиям ДСТУ Б В.2.7-32 и    ДСТУ Б В.2.7-76, песок кварцево-железистый (ДСТУ Б В.2.7-33).

5.3.2 Допускается применение зерен мельче 0,071 мм, содержащихся в от​севах дробления изверженных горных пород в количестве не больше 50 % от необходимого общего содержания этой фракции в смеси. Остальная часть этой фракции должна быть представлена зернами минерального порошка, соответ​ствующими этому стандарту.

5.3.3 Содержание зерен крупнее 5 мм в отсевах дробления горных пород не должно превышать 5 % по массе. Содержание зерен крупнее 10 мм не допускается.

5.4 Минеральный порошок

5.4.1 Минеральный порошок, применяемый при приготовлении смесей, должен соответствовать требованиям ГОСТ 16557.
5.4.2 В качестве минеральных порошков допускается использовать:
· для плотных асфальтобетонов I марки - цемент низкой активности не выше марки «300» по ДСТУ Б В.2.7-46 при условии соответствия его гранулометри​ческого состава требованиям к составу минерального порошка;

· для плотных асфальтобетонов II марки из горячих и холодных смесей, горячих пористых и высокопористых асфальтобетонов I и II марки из горячих смесей - молотые основные металлургические шлаки, а также низкоактивные цементы не выше марки «300». При соответствующем технико-экономическом обосновании возможно использование цементов высокой активности;

· для плотных асфальтобетонов II марки из горячих смесей, пористых и высокопористых асфальтобетонов I и II марок - порошкообразные отходы про​мышленности. Порошкообразные отходы промышленности и порошки из мо​лотых металлургических шлаков должны отвечать требованиям таблицы 16.

5.4.3 В состав асфальтобетонов I и II марки из холодных смесей и смесей для пористых и высокопористых асфальтобетонов I и II марки, содержащих отсевы дробления карбонатных горных пород, допускается не включать минеральный порошок, если содержание глины в них не выходит за пределы требований таблицы 15.
Таблица 14 - Показатели свойств щебня и гравия

	Наименование показателей
	Нормы для смесей и асфальтобетонов марок

	
	І
	ІІ

	
	Горячие типов
	Холодные 

типов
	Порис​тые и
	Горячие типов
	Холодные 
типов
	Порис​тые и

	
	
	
	
	
	
	высо-
	
	
	
	
	
	высо-

	
	А
	Б
	В
	Бх
	Вх
	копо-
	А
	Б
	В
	Бх
	Вх
	копо-

	
	
	
	
	
	
	ристые
	
	
	
	
	
	ристые

	1 . Марка щебня по дробимости при 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	раздавливании в цилиндре: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- из изверженных и метаморфических 
	1200 
	1200 
	1000 
	1000 
	800 
	800 
	1000 
	1000 
	800 
	800 
	600 
	600 

	горных пород, не ниже 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- из осадочных горных пород, не ниже 
	1200 
	1000 
	800 
	800 
	600 
	600 
	1000 
	800 
	600 
	800 
	600 
	400 

	- из металлургических шлаков, не ниже 
	- 
	1000 
	800 
	1000 
	800 
	800 
	1000 
	800 
	600 
	800 
	600 
	600 

	- из гравия, не ниже 
	- 
	1000 
	800 
	1000 
	800 
	600 
	1000 
	800 
	600 
	800 
	600 
	400 

	Гравия, не ниже 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	600 
	800
	600
	400

	2. Марка щебня по износу в полочном 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	барабане, не ниже: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	- из изверженных и метаморфических 
	СТ-І
	СТ-І
	СТ-ІІ
	СТ-ІІ
	СТ-ІІІ
	
	СТ-II 
	СТ-II 
	СТ-III 
	СТ-III 
	СТ-IV 
	

	горных пород 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- из осадочных горных пород 
	- 
	СТ-ІІ 
	СТ-ІІІ 
	СТ-ІІІ 
	СТ-IV 
	Не 
	СТ-II 
	СТ-III 
	СТ-IV 
	СТ-III 
	СТ-IV
	Не 

	- из металлургических шлаков 
	- 
	СТ-I 
	СТ-II 
	СТ-II 
	СТ-II 
	норми​ -
	СТ-I 
	СТ-II 
	СТ-III 
	СТ-III 
	СТ-IV 
	норми​- 

	- из гравия 
	- 
	СТ-I 
	СТ-II 
	СТ-I 
	СТ-II 
	руют
	СТ-I 
	СТ-II 
	СТ-III 
	СТ-II 
	СТ-III 
	руют

	Гравия, не ниже 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	
	- 
	- 
	СТ-III 
	СТ-II 
	СТ-III 
	

	3. Количество дробленных зерен в щебне из гравия, % по массе, не менее 
	- 
	100 
	80 
	100 
	80 
	80 
	80 
	70 
	70 
	80 
	60 
	60 

	4. Марка по морозостойкости для всех 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	видов щебня и гравия, не ниже: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	а) в районах  А-1, А-2, А-3, А-6 
	F50 
	F50 
	F50 
	F50 
	F50 
	F25 
	F50 
	F50 
	F25 
	F25 
	F25 
	F15 

	б) в районах  А-4, А-5, А-7 
	F25 
	F25 
	F25 
	F25 
	F25 
	F25 
	F25 
	F15 
	F15 
	F15 
	F15 
	F15 


Таблица 15 - Показатели свойств дробленых песков

	Наименование показателей
	Нормы для смесей марок

	
	І
	II

	
	Горячих и холодных 
смесей типов А, Б, В, 
Бх, Вх, Г, Гх
	Смесей для пористых и высокопористых 
асфальтобетонов
	Горячих и холодных смесей типов А, Б, В, Бх, Вх, Г, Гх, Д, Дх
	Смесей для пористых и высокопористых 
асфальтобетонов

	Марка исходной горной породы по дробимости, не менее 
	1000 
	600 
	800 
	400 

	Марка исходного гравия по 

дробимости, не ниже 
	800 
	600 
	600 
	400 

	Содержание глинистых при​месей, % по массе, не более 
	0,5 
	0,5
	0,5
	1,0 

	Примечание 1. Для асфальтобетонов из смесей типа Г марок I и II необходимо использовать дробленные пески и отсевы продуктов дробления только изверженных горных пород. 
Примечание 2. Содержание глинистых примесей в песке следует определять методом согласно п. 3.4  ГОСТ 3344. 
Примечание 3. Содержание зерен мельче 0,071 мм в песке и отсевах дробления изверженных пород не должно превышать 3 % по      массе. 


5.4.4 В составе смесей для плотных асфальтобетонов II марки, предназна​ченных для устройства верхних слоев покрытий дорог III и IV категорий, до​пускается использование в качестве минерального порошка мелкодисперсной составляющей (<0,071 мм) отсевов дробления карбонатных горных пород, если примеси в них глины и марка исходной горной породы находятся в пределах требований таблицы 15, а гранулометрический состав смесей отвечает требо​ваниям этого стандарта.
Таблица 16 - Требования к материалам, используемым в качестве минерального порошка
	Наименование показателя
	Нормы для материалов


	
	Дробленые основные металлургические шлаки (фракция 
мельче 1,25 мм по ГОСТ 3344)*
	Зола уноса и золошлаковые смеси (ГОСТ 25818, ГОСТ 25592)

	1. Зерновой состав, % по массе, не менее: 
     мельче 1,25 мм   
     мельче 0,315 мм                                                 
     мельче 0,071 мм                                               
	100
90
70
	100
85
65

	2. Пористость, % по объему, не более                      
	40
	45 

	3. Набухание образцов из смеси минерального             порошка с битумом, % по объему, не более    
	2,5
	не нормируется 

	4. Коэффициент водоустойчивости образцов из смеси порошка с битумом, не менее 
	0,7 
	0,6 

	5. Показатель битумоемкости, г/100 см3, 
не более 
	100 
	100 

	6. Содержание водорастворимых соединений, % по массе, не более 
	не нормируется
	1

	7. Влажность, % по массе, не более 
	1,0 
	2,0 

	8. Потери при прокаливании, % по массе, 
не более 
	20 
	не нормируется 

	9. Содержание свободного СаО, % по массе               
	0
	0 

	* - порошок мельче 1 ,25 мм за ГОСТ 3344 предприятия-изготовители отпускают за отдельным нормативным документом 


5.4.5 В составе смесей для плотных асфальтобетонов II марки, пористых и высокопористых асфальтобетонов I и II марки, используемых для дорог III и IV категорий, допускается использование в качестве минерального порошка отсевов дробления горных пород с пылеватыми включениями. При этом грануломет​рический состав минеральной смеси, качество ее составляющих и показатели физико-механических свойств асфальтобетона должны отвечать требованиям дан​ного стандарта.
6 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
6.1 Техника безопасности на предприятиях, которые изготавливают, и в ор​ганизациях, которые укладывают асфальтобетонные смеси, должна отвечать тре​бованиям        ДНАОП 5.1.14.1.01.

6.2 Концентрация вредных веществ производственной среды при приготов​лении и укладке асфальтобетонных смесей не должна превышать предельно до​пустимые концентрации (ПДК) согласно ГОСТ 12.1.005 (приведены в таблице 17).

Таблица 17- Предельно допустимые концентрации вредных веществ
	Вредные вещества
	ПДК, мг/м3
	Класс опасности (ГОСТ 12.1.007)

	Парафин 
	300 
	IV

	Циклогексан 
	80 
	IV

	Этанол 
	1000 
	IV

	Каменная пыль 
	6 
	IV


6.3 Контроль состояния воздуха рабочей зоны при приготовлении, транс​портировании и укладке  асфальтобетонных смесей необходимо осуществлять по ГОСТ 12.1.005;   ГОСТ 12.1.014;   ГОСТ 12.1.016.   Концентрация   пыли  в  воздухе  определяется согласно   МУ № 4436.

6.4 Материалы для приготовления асфальтобетонных смесей - щебень, песок, минеральный порошок и битум - по характеру вредности и по степени воздей​ствия на организм человека относятся к малоопасным веществам (IV класс опас​ности по                ГОСТ 12.1.007).

6.5 Контроль показателей микроклимата (температура, относительная влаж​ность, скорость движения воздуха, интенсивность теплового излучения) при при​готовлении органических вяжущих и асфальтобетонных смесей должен произ​водиться согласно санитарным нормам ДСН 3.3.6.042.

6.6
Исходные материалы для асфальтобетонных смесей по результатам радиационно-гигиенической оценки суммарной удельной активности природных радионуклидов по ДБН В. 1.4-2.01 должны отвечать І-ІІ классу соответственно по ДБН В.1.4-1.01.
6.6.1 Суммарная удельная активность природных радионуклидов в строи​тельных материалах, используемых для всех видов строительства без ограниче​ний (І класс), не должна превышать 370 Бк кг -1.

6.6.2 Строительные материалы, суммарная удельная активность природных радионуклидов которых находится в пределах 370-740 Бк кг -1 (II класс), можно использовать для дорожного и промышленного строительства в пределах тер​ритории населенных пунктов и зон перспективной застройки.
6.7 Рабочие, работающие с асфальтобетонными смесями, должны быть обес​печены спецодеждой и суконными рукавицами. Загрязненные смесью руки не​обходимо протереть технической ватой, смоченной в соляровом масле, а потом промыть теплой водой с мылом.

6.8 Персонал, занятый на производстве и укладке смесей, должен проходить предварительные и периодические медицинские осмотры согласно приказу Ми​нистерства здравоохранения Украины от 31.03.94 № 45.

6.9
Уровень шумовой нагрузки на работающих при приготовлении и использовании материалов для асфальтобетонов должен отвечать требованиям ДСН 3.3.6.037. Контроль эквивалентных уровней шума на рабочих местах осу​ществляется согласно с    ГОСТ 12.1.050.
6.10 Эквивалентные уровни обшей вибрации на рабочих местах должны отвечать требованиям ДСН 3.3.6.039.

6.11 Выбросы в атмосферу вредных веществ не должны превышать ГДВ, установленных требованиями ГОСТ 17.23.02 и СП № 4946. Контроль за со​держимым летучих веществ, которые мигрируют в атмосферу в процессе исполь​зования смесей, должен осуществляться согласно с требованиями СП № 4946 и РД 52.04.186.

6.12 Порядок накопления, транспортирования, обезвреживания и захороне​ния некондиции и иных отходов, которые образовываются в процессе исполь​зования смесей,  должны отвечать требованиям ДСанПиН 2.2.7.029.

7 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
7.1 Приемку смесей осуществляют партиями.

7.2 При приемке и отгрузке горячих смесей партией считают количество смеси одного состава, выпускаемой на одном смесителе в течение смены. Если в течение смены производилась переналадка оборудования с целью ремонта или выпуска смеси другого состава, то партией считается объем смеси, выпускаемой после каждой переналадки.

7.3 При приемке холодных смесей партией считают количество смеси одного состава, выпускаемой заводом в течение одной смены, но не более 200 т. После приемки смесь помещают на склад, где допускается перемешивание ее с другой холодной смесью того же состава.

7.4 При отгрузке холодной смеси со склада в автомобили партией считают количество смеси одного состава, отгружаемое одному потребителю в течение суток. При отгрузке холодной смеси со склада в железнодорожные или водные транспортные средства партией считают количество смеси одного состава, отгру​жаемой в один железнодорожный состав или в одну баржу.

7.5 Количество поставляемой смеси определяют по массе. Смесь, отгружае​мую в вагоны или автомобили, взвешивают на железнодорожных или автомо​бильных весах.

7.6 Для контроля качества смеси на предприятиях-изготовителях отбирают и испытывают по одной пробе от каждой партии. Отбор проб проводят в соот​ветствии с            ДСТУ Б В.2.7-89 (ГОСТ 12801). В процессе изготовления смесей вы​полняют два вида контроля качества: приемно-сдаточный и периодический.

При приемо-сдаточных испытаниях смесей от каждой партии каждую смену отбирают в соответствии с ДСТУ Б В.2.7-89 (ГОСТ 12801) одну объединенную пробу и определяют: температуру смеси на выходе из смесителя или накопи​тельного бункера, содержание зерен больше 5 мм и больших максимальной нор​мируемой крупности для данной смеси; предел прочности при сжатии при 20°С и 50°С; водонасыщение и коэффициент водостойкости - для горячих смесей; тем​пературу смеси, которая отгружается; содержание зерен больше 5 мм и больших максимальной нормируемой крупности для данной смеси; предел прочности при сжатии при 20°С; водонасыщение; коэффициент водостойкости к прогреванию; слеживаемость (2 раза за смену) - для холодных смесей.
При периодическом контроле качества смеси, который выполняют один раз в месяц и для каждого нового состава смесей (изменение материалов), определяют: остаточную пористость; зерновой состав и содержание битума; водонасыщение и набухание до прогрева; предел прочности при сжатии при температуре 0°С, 20°С и 50°С; коэффициенты краткосрочной и долговременной водостойкости - для го​рячих смесей; остаточную пористость; зерновой состав и содержимое битума; водонасыщение и набухание до прогрева; границу прочности при сжатии при 20°С и коэффициент водостойкости после нагревания; слеживаемость - для холодных смесей.
Изготовление образцов для проверки осуществляют согласно требованиям этого стандарта и ДСТУ Б В.2.7-89 (ГОСТ 12801).
7.7 Потребитель имеет право проводить контрольную проверку соответствия асфальтобетонных смесей требованиям настоящего стандарта. Если целью про​верки является рекламация, то отбор проб должен быть произведен в присутствии изготовителя и представителя испытательной лаборатории, аттестованной в сис​теме УКРСЕПРО.

7.8 Для контрольных испытаний асфальтобетонных смесей, которые отгру​жаются в автомобили, отбирают девять проб с каждой партии, непосредственно с кузовов автомобилей. Для контрольных испытаний холодных асфальтобетонных смесей, отгруженных в железнодорожные или водные транспортные средства, отбирают девять проб с каждого вагона или баржи. Каждую пробу отбирают с различных мест в вагоне или барже. Отобранные пробы не смешивают и испы​тывают сначала три пробы. Если результаты испытаний первых трех проб удов​летворительные, то другие пробы не испытывают. При получении неудовлет​ворительных результатов (несоответствие требованиям этого стандарта) хотя бы по одной из трех проб, проводят испытание других шести проб. При получении неудовлетворительных результатов (несоответствие требованиям этого стандар​та) хотя бы по одной из шести проб партию бракуют.
7.9 При неоднородности смеси, которую оценивают визуально (при наличии: не покрытых битумом зерен; зерен, которые превышают нормируемые для данной смеси размеры минерального материала; объемных сгустков битума; агломератов из зерен минерального порошка), а также несоответствия температуры смеси требованиям таблицы 13 и паспортным данным, смесь возвращается произво​дителю.
7.10 Контроль качества укладывания и уплотнения асфальтобетонных смесей и качества асфальтобетона в покрытии осуществляется путем отбора кернов или вырубок в порядке, который предусмотрен ДБН В.2.3-4-2000, и их испытание.
В процессе испытания определяют: среднюю густоту и водонасыщение образцов-кернов или образцов, отделенных от вырубки; среднюю густоту, во​донасыщение, предел прочности при сжатии при 20°С и 50°С; коэффициенты краткосрочной и долговременной водостойкости образцов, которые изготовлены переформованием смесей в лаборатории согласно ДСТУ Б В.2.7-89 (ГОСТ 12801) и рекомендаций этого стандарта.
Качество уплотнения асфальтобетонной смеси оценивают: по коэффициенту уплотнения (отношение средней плотности образцов, которые отобраны с пок​рытия, к средней плотности образцов, изготовленных из кернов и вырубок в лаборатории) и/или по разнице водонасыщения между показателями водонасыщения вырубок или кернов и образцов, которые изготовлены из них в лаборатории. При этом значения коэффициентов уплотнения нормируются ДБН В.2.3-4-2000. Превышение значений водонасыщения переформованных в лаборатории образцов по отношению к значениям водонасыщения кернов или вырубок не должно быть большим для асфальтобетонов с гранулометрией типа А и Б - 1,5 %, типа В, Г и Д - 1 %, для асфальтобетонов нижних слоев покрытий - 2 %.
8 МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
8.1 Асфальтобетонные смеси и асфальтобетон испытывают по ДСТУ Б В.2.7-89  (ГОСТ 12801) с дополнениями этого стандарта.

8.2 Минеральные материалы, входящие в состав смесей, испытывают согласно   ДСТУ Б В.2.7-71 (ГОСТ 8269.0), ГОСТ 8735, ГОСТ 12784, ГОСТ 25592, ГОСТ 25818.

8.3 Битумы испытывают по ДСТУ 4044, ДСТУ Б В.2.7-81, ГОСТ 4333, ГОСТ 11501, ГОСТ 11503, ГОСТ 11505, ГОСТ 11506, ГОСТ 11507, ГОСТ 11955, ГОСТ 17789,           ГОСТ 18180, ГОСТ 20739.

9 ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
9.1 При отгрузке потребителю предприятие-изготовитель обязано сопровож​дать каждую партию смеси паспортом, в котором должны быть указаны: номер паспорта и дата его выдачи; наименование предприятия-изготовителя; наиме​нование и адрес потребителя; наименование транспортной организации и номер машины; вид, тип и марка смеси; дата и время отправки горячей смеси температура смеси в момент отправки; масса груженного и пустого автомобиля; масса поставляемой смеси; срок хранения холодной смеси; обозначение настоящего стандарта.

9.2 Горячая смесь, транспортируемая каждым отдельным автомобилем, соп​ровождается паспортом. Паспорт должен быть вручен потребителю до выгрузки смеси.

9.3 При транспортировке холодной смеси паспортом сопровождается каждое отдельное транспортное средство (автомобиль, железнодорожный вагон, баржа).

9.4 Холодные смеси в летний период следует хранить на открытых пло​щадках, в осенне-зимний период - в закрытых складах или под навесом в штабе​лях высотой не более 2 м.

10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
10.1 Изготовитель гарантирует по показателям качества соответствие ас​фальтобетонной смеси и изготовленного из нее асфальтобетона требованиям этого стандарта при условии соблюдения правил транспортирования, укладки и уплотнения смеси и правил эксплуатации асфальтобетонных слоев.

10.2 Гарантийный срок хранения холодных смесей, приготовленных с ис​пользованием битумов СТ 70/130, - 4 месяца, с использованием битумов МГ 70/130 и МГО 70/130 - 8 месяцев, с использованием битумов СТ 130/200, МГ 130/200, МГО 130/200 - 2 недели.

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(обязательное)
Районирование территории Украины по климатическим условиям 
работы асфальтобетонных покрытий
Таблица А-1 - Районирование территории Украины по климатическим условиям работы асфальтобетонных покрытий
	Шифр района
	Температура, °С
	Количество переходов через 0°С 
	Годовое 

количество осадков, мм
	Административные области

	
	летняя
	зимняя
	
	
	

	А-1 
	52 
	-21. ..-23 
	20 
	550 
	Волынская, Ровенская, Житомирская (северная часть) 

	А-2 
	54 
	-21. ..-23 
	15-20 
	550-770 
	Львовская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Хмельницкая, Житомирская (южная часть), Винницкая (северная часть), Киевская (северно-западная часть), Тернопольская 

	А-3 
	54-56 
	-25 
	20 
	400-500 
	Киевская (северо-восточная часть), Черниговская, Сумская, Черкасская (восточная часть), Полтавская, Харьковская (северная часть) 

	А-4 
	56 
	-23 
	15 
	500 
	Винницкая (южная часть), Черкасская (западная часть), Кировоградская (северная часть), Одесская (северная часть) 

	А-5 
	58 
	-23 
	20 
	350 
	Николаевская, Одесская (южная часть), Кировоград​ская (южная часть), Днепро​петровская (западная часть) 

	А-6 
	58 
	-25.. .-26 
	15-25 
	400-450
	Днепропетровская, Донецкая,  Луганская, Харьковская  (южная часть), Запорожская  (северная часть

	А-7 
	59 
	-23. ..-25 
	15-25 
	400-450    
	Крым, Херсонская,  Запорожская (южная часть)
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Рисунок А-1 - Районирование территории Украины по климатическим условиям работы асфальтобетонных покрытий
ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)
Область использования асфальтобетонных смесей

и асфальтобетонов при строительстве покрытий автомобильных

дорог, мостов, аэродромов
Таблица Б-1 - Область использования асфальтобетонных смесей при строитель​стве покрытий автомобильных дорог I и II категорий
	Шифр района
	Марка битума
	Категория дороги

	
	
	I
	II

	
	
	Тип асфальто​бетонной смеси
	Марка асфальто​бетона
	Тип асфальто​бетонной смеси
	Марка асфальто​бетона

	А-1
	БНД 60/90 

БНД 90/130 
	А, Б, Г 
	I 
	А, Б, В, Г 
	І (ІІ) 

	
	БНД 130/200 
	- 
	- 
	Б, В, Г 
	I 

	А-2
А-4
	БНД 60/90 
БНД 90/130 
	А, Б, Г 
	I 
	А, Б, В, Г 
	І (ІІ) 

	А-3
	БНД 60/90 
БНД 90/130 
	А, Б, Г 
	I 
	Б, В, Г 
	І (ІІ) 

	
	БНД 130/200 
	- 
	- 
	Б, В, Г 
	I 

	А-5
	БНД 40/60 
БНД 60/90 
	А, Б, Г 
	I 
	А, Б, В, Г 
	І (ІІ) 

	
	БНД 90/130 
	- 
	-
	Б, В, Г 
	І (ІІ) 

	А-6
	БНД 40/60 
БНД 60/90 
	А, Б, Г 
	I 
	А, Б, В, Г 
	І (ІІ) 

	
	БНД 90/130 
	Б, Г 
	I 
	Б, В, Г 
	І (ІІ) 

	
	БНД 130/200 
	- 
	-
	Б, В, Г 
	I 

	А-7
	БНД 40/60 
БНД 60/90 
	А, Б, (Г) 
	І 
	А, Б, Г 
	І (ІІ) 

	Примечание. Использование марок асфальтобетонов и типов смесей, приведенных в скобках, менее целесообразно. 



Таблица Б-2 - Область использования асфальтобетонных смесей и асфальто​бетонов при строительстве покрытий автомобильных дорог III и IV категорий
	Шифр  района
	Марка битума
	Категория дороги

	
	
	III                   |                   IV

	
	
	Тип асфальто​бетонной смеси
	Марка асфальто​бетона
	Тип асфальто​бетонной смеси
	Марка асфальто​бетона

	А-1
А-2
А-3
	БНД 60/90 БНД 90/130 
	Б, В, Г, (Д)
	IІ
	Б, В,Д
	ІІ

	
	БНД 130/200 
	Б, В, Г, Д
	II
	Б, В,Д
	II

	А-4
	БНД 60/90 БНД 90/130 
	Б, В, Г, (Д)
	II
	Б, В,Д
	II

	
	БНД 130/200 
	Б, В, Г, Д
	II
	Б, В.Д
	II

	А-6
	БНД 40/60 БНД 60/90 
	Б, В, Г, (Д)
	II
	Б, В,Д
	II

	
	БНД 90/130 
	Б, В, (Д)
	II
	Б, В,Д
	II

	
	БНД 130/200 
	Б, В, Г, (Д)
	II
	Б, В,Д
	II

	А-5
А-7
	БНД 40/60 БНД 60/90 
	А, Б, В, Г, (Д)
	II
	Б, В,Д
	II

	
	БНД 90/130 
	Б, В, Г, (Д)
	ІІ
	Б, В, (Д)
	II

	Примечание. Использование марок асфальтобетонов и типов смесей, приведенных в  скобках, менее целесообразно. 




Таблица Б-3 - Область использования асфальтобетонных смесей и асфальто​бетонов для городских дорог
	Шифр района
	Марка битума
	Тип дорожной одежды в зависимости от категории улиц и дорог согласно ДБН В.2.3-5

	
	
	1.1
	2.1, 3.1, 3.4

	
	
	Тип асфальтобетонной 

смеси 
	
	Тип асфальто​бетонной смеси
	Марка асфальто​бетона

	А-1
	БНД 60/90 
БНД 90/130 
	А, Б, Г
	І
	А, Б, (В), Г
	І (ІІ)

	
	БНД 130/200 
	-
	-
	Б, В, Г
	I

	А-2
А-4
	БНД 60/90 
БНД 90/130 
	А, Б, Г
	І
	А, Б, (В), Г
	І (ІІ)

	А-3
	БНД 60/90 
БНД 90/130 
	А, Б, Г
	I
	Б, (В), Г
	І (ІІ)

	
	БНД 130/200 
	-
	-
	Б, В, Г
	I

	А-5
	БНД 40/60 
БНД 60/90 
	А, Б, Г
	I
	А, Б, (В)
	І (ІІ)

	
	БНД 90/130 
	-
	-
	Б, (В)
	І (ІІ)

	А-6
	БНД 40/60 
БНД 60/90 
	А, Б, Г
	I
	А, Б, (В), Г
	І (ІІ)

	
	БНД 90/130 
	-
	-
	Б, (В), Г
	І (ІІ)

	
	БНД 130/200 
	-
	-
	Б, (В), Г
	I

	А-7
	БНД 40/60 
	А, Б, (Г) 
	I
	А, Б, (Г)
	І (ІІ)

	
	БНД 60/90 
	-
	-
	Б, (В), Г
	І (ІІ)

	Примечание 1. Использование марок асфальтобетонов и типов смесей, приведенных в скобках, менее целесообразно. 
Примечание 2. Категория улиц и дорог принята согласно ДБН В. 2.3-5.  
Примечание 3. Для покрытий тротуаров используются песчаные смеси типа Г, Д. 




Таблица Б-4 - Область использования асфальтобетонных смесей и асфальто​бетонов для покрытий мостов на дорогах I и II категорий
	Шифр       района      
	Марка 

битума
	Категория дороги

	
	
	I                                        
	II

	
	
	Тип асфальте- бетонной смеси 
	
	Тип асфальто​бетонной смеси
	Марка асфальто​бетона

	А-1

А-2

А-3

А-4
	БНД 60/90 БНД 90/130 
	Б, В 
	I
	Б, В 
	I 

	А-5
	БНД 40/60 БНД 60/90 
	Б, В 
	I
	Б, В 
	I 

	
	БНД 90/130 
	- 
	-
	Б, В
	I 

	А-6
	БНД 40/60 БНД 60/90 БНД 90/130 
	Б, В
	I
	Б, В 
	I 

	А-7
	БНД 40/60 БНД 60/90 
	Б, В
	I
	Б, В 
	I

	Примечание 1. Покрытие должно быть двухслойным, асфальтобетонные смеси для  покрытия должны быть мелкозернистыми.  

Примечание 2. Для всех асфальтобетонных смесей рекомендуется использование  битумов, модифицированных полимерами. 




Таблица Б-5 - Область использования асфальтобетонных смесей и асфальто​бетонов для покрытий мостов на дорогах III и IV категорий
	Шифр района 
	Марка битума 
	Категория дороги

	
	
	III
	IV

	
	
	Тип асфальто​бетонной смеси 
	Марка асфальто​бетона 
	Тип асфальто​бетонной смеси 
	Марка асфальто​бетона 

	А-1 

А-2 

А-3 
	БНД 60/90 
	Б, В 
	| (||)
	- 
	- 

	
	БНД 90/130 
	_ 
	| (||)
	Б, В 
	II (I) 

	А-4 
	БНД 60/90 
	Б, В 
	| (||)
	- 
	- 

	
	БНД 90/130 
	Б, (В, Д) 
	| (||)
	Б, В 
	II (I) 

	А-6 
	БНД 40/60 БНД 60/90 
	Б, В 
	| (||) 
	Б, В 
	II (I) 

	
	БНД 90/130 
	Б, (В, Д) 
	| (||) 
	- 
	- 

	А-5 

А-7 
	БНД 40/60 БНД 60/90 
	Б, В 
	| (||) 
	Б, В 
	II (I) 

	
	БНД 90/130 
	Б, В 
	| (||)
	- 
	- 

	Примечание 1. Покрытие должно быть двухслойным, асфальтобетонные смеси для покрытия должны быть мелкозернистыми. 

Примечание 2. Для дорог III и IV категорий на участках с легкими условиями движения допускается устройство покрытий на мостах из асфальтобетона II марки. 




Таблица Б-6 — Область использования асфальтобетонных смесей и асфальтобетонов при строительстве покрытий взлетно-посадочных полос и магистральных рулежных дорожок
	Шифр района
	Марка битума
	Категория нормативного нагружения

	
	
	I
	II
	ІІ                        
	IV
	V

	
	
	Тип ас​фальто​бетонной смеси
	Марка асфаль​тобетона
	Тип ас​фальто​бетонной смеси
	Марка асфаль​тобетона
	Тип ас​фальто​бетонной смеси
	Марка асфаль​тобетона
	Тип ас​фальто​бетонной смеси
	Марка асфаль​тобетона
	Тип ас​фальто​бетонной смеси
	Марка асфаль​тобетона

	А-1 
	 БНД 60/90 
 БНД 90/1 30 
	Б, Г
	I
	Б, Г
	I
	Б, Г
	І
	Б, Г
	II
	Б, Г
	II

	А-2 
	БНД 60/90 БНД 90/1 30 
	Б, Г
	I
	Б, Г
	I
	Б, Г
	I
	Б, Г
	II
	Б, Г
	II

	А-3 
	БНД 60/90 БНД 90/1 30 
	Б, Г
	I
	Б, Г
	I
	Б, Г
	I
	Б, Г
	ІІ
	Б, Г
	ІІ

	А-4 
	БНД 40/60 БНД 60/90 БНД 90/130 
	А, Б
	I
	А, Б
	I
	А, Б
	I
	А, Б
	II
	А, Б
	II

	А-5 
	БНД 40/60 БНД 60/90 
	А, Б
	I
	А, Б
	I
	А, Б
	I
	А, Б
	ІІ
	А, Б
	ІІ

	А-6 
	БНД 40/60 БНД 60/90 
	А, Б
	I
	А, Б
	I
	А, Б
	I
	А, Б
	II
	А, Б
	II

	А-7 
	БНД 40/60 БНД 60/90 
	А, Б
	I
	А, Б
	I
	А, Б
	І
	А, Б
	II
	А, Б
	II


Таблица Б-7 - Область использования асфальтобетонных смесей и асфальтобетонов при строительстве покрытий рулежных дорожок, мест остановок и перронов аэропортов
	Шифр района
	Марка битума
	Категория нормативного нагружения

	
	
	І
	II
	III
	IV                         
	V

	
	
	Тип ас​фальто​бетонной смеси
	Марка асфаль​тобетона
	Тип ас​фальто​бетонной смеси
	Марка асфаль​тобетона
	Тип ас​фальто​бетонной смеси
	Марка асфаль​тобетона
	Тип ас​фальто​бетонной смеси
	Марка асфаль​тобетона
	Тип ас​фальто​бетонной смеси
	Марка асфаль​тобетона

	А-1
	БНД 60/90 БНД 90/130 
	Б, В, Г
	I
	Б, В, Г
	I
	Б, В, Г
	I
	Б, В, Г
	II
	Б, В, Г
	II

	А-2
	БНД 60/90 БНД 90/130 
	Б, В, Г
	I
	Б, В, Г
	I
	Б, В, Г
	I
	Б, В, Г
	II
	Б, В, Г
	II

	А-3
	БНД 60/90 БНД 90/130 
	Б, В, Г
	I
	Б, В, Г
	I
	Б, В, ГI
	І
	Б, В, Г
	II
	Б, В, Г
	II

	А-4
	БНД 60/90 БНД 90/130 
	А, Б, Г
	I
	А, Б, Г
	I
	А, Б, Г
	І
	А, Б, Г
	II
	А, Б, Г
	II

	А-5
	БНД 40/60 БНД 60/90 
	А, Б, Г
	I
	А, Б, Г
	I
	А, Б, Г
	І
	А, Б, Г
	ІІ
	А, Б, Г
	II

	А-6
	ЬНД 40/60 БНД 60/90 
	А, Б, Г
	I
	А, Б, Г
	I
	А, Б, Г
	І
	А, Б, Г
	II
	А, Б, Г
	ІІ

	А-7
	БНД 40/60 БНД 60/90 
	А, Б, Г
	I
	А, Б, Г
	I
	А, Б, Г
	І
	А, Б, Г
	II
	А, Б, Г
	II


Ключевые слова: смеси асфальтобетонные, асфальтобетон, покры​тия, основания,       автомобильные дороги, аэродромы.
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